


Rehabilitación e Impermeabilización de Piscinas 
con Membranas de PVC Enchapadas



Desarrollo de las Tecnologías para la Rehabilitación e 
Impermeabilización de Piscinas

Membranas de PVC... la alternativa de solución más 
confiable y segura, en impermeabilizaciones!!!

+
El acabado convencional (Enchape Adherido directo 
ŀ ƭŀ ƳŜƳōǊŀƴŀύΧŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭƻ ƳŜƧƻǊΗΗΗ



La LƳǇŜǊƳŜŀōƛƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ tƛǎŎƛƴŀǎΧ ¦ƴ tǊƻōƭŜƳŀ 
Resuelto

No importa la edad, el acabado, ni el movimiento que tenga la 
ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀΧ



Los Fondos de losas de las piscinas son un dolor de cabeza 
ǇŀǊŀ ǘƻŘƻǎΧ ǇƻǊ ǎǳǎ ŦƛƭǘǊŀŎƛƻƴŜǎΗΗΗ



Decálogo de Ventajas del Sistema Membrana de PVC 
Enchapada
1. La estructura no es la responsable absoluta de la impermeabilidad

2. Impermeable

3. Rapidez de instalación (Menos tiempo en la rehabilitación)

4. Mayor durabilidad del sistema en el tiempo

5. Elasticidad y capacidad de movimiento

6. Fácil de instalar (Aplicador especializado)

7. Alta Resistencia a la Intemperie

8. Adaptabilidad a diferentes acabados

9. Adaptabilidad a diferentes formas

10. En rehabilitaciones, muchas veces no se tiene que demoler



Porqué ƭŀ ƳŜƳōǊŀƴŀ ŜȄǇǳŜǎǘŀΣ bhΧ

Las membranas instaladas directamente como acabado de 
una piscina, tienen muchas desventajaspara la Constructora y 
para el Cliente final:

1. Como sistema de impermeabilización, sí; pero no como 
acabado.

2. La membrana expuesta o instalada como acabado, se 
decoloraΧǊŀȊƻƴŜǎΚΚΚ  9ƭ ŘƛƭŜƳŀΧ



Porqué ƭŀ ƳŜƳōǊŀƴŀ ŜȄǇǳŜǎǘŀΣ bhΧ

3. La membrana expuesta o instalada como acabado se 
expone directamente al vandalismoΧ se pierde la 
estanqueidad inmediatamente!!!

4. La membrana expuesta o instalada como acabado se
mancha fácilmenteΧǎŜ ŜȄǇƻƴŜ ŀƭ ŎƻƴǘŀŎǘƻ ŘŜ bloquedores, 
ŀŎŜƛǘŜǎΣ ōǊƻƴŎŜŀŘƻǊŜǎΣ ŜǘŎΦΣ ȅ ŘŜǎǇǳŞǎΧ

Post ventas, Discusiones entre Copropiedad y 
/ƻƴǎǘǊǳŎǘƻǊŀΣ DŀǊŀƴǘƝŀǎΣΧ bŀŘƛŜ ǎŀōŜ ŀ ŎƛŜƴŎƛŀ 
cierta de quien es el problema



Porqué ƭŀ ƳŜƳōǊŀƴŀ ŜȄǇǳŜǎǘŀΣ bhΧ

Decoloración  de la membrana por diferentes acciones



Decoloración gradual en menos de un año de uso



Manchas en el fondo, que no se pueden quitar



Sistema de Membrana de PVC Enchapada

tǊƻŘǳŎǘƻǎΧ aŜƳōǊŀƴŀǎ ŘŜ t±/!!!

1.  Membranas elaboradas con PVC Termoplástico
2.  Reforzadas con fibras, dimensionalmente estables
3.  Flexibles para facilitar aplicación
4.  No es peligroso para la salud
5.  Ecológicamente amigable  
6.  Durable 

Χ ȅ !ŘƘŜǎƛǾƻǎ para los enchapes.

Adhesivos Poliméricos de última generación con alta resistencia a la 
inmersión.



Proceso /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾƻΧ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ Membrana de PVC 
Enchapada

1.  Colocación de Perfilería



Proceso /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾƻΧ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ Membrana de PVC 
Enchapada

2.  Instalación de Membrana


